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Глава 1. Установка системы

Установка MS Visio 2002
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Установка, как таковая для ЦК не требуется. Достаточно скопировать файлы на локальный или сетевой диск и выполнить несложную настройку.
Выбор платформы

При разработке приложений на базе ЦК необходимо учитывать то, что все возможности продукта доступны только при условии работы в среде операционных систем Windows 2000 или Windows XP. И хотя ЦК может успешно работать на различных аппаратных платформах, она достаточно требовательна к аппаратным ресурсам. Наиболее важными для ЦК являются центральный процессор и объём памяти. 
Конечно, производительность сервера ЦК определяется не только быстродействием процессора, но и параметрами других аппаратных и программных компонентов. О требованиях ко всем составляющим программно-аппаратной конфигурации, на которой устанавливается ЦК, рассказывается в следующем разделе. 
Требования к аппаратному и программному обеспечению.

Как известно, каждый программный продукт предъявляет собственные требования к аппаратному обеспечению. В следующей таблице приведён перечень минимальных требований, на которых будут доступны установка и эксплуатация Microsoft SQL Server.
	Компьютер
	Компьютер на базе процессора Intel x86 или совместимого с ним процессора, эквивалентного Сeleron300 или выше.

	Пространство на жестком диске
	Для инсталляции MS Visio требуется 165 мегабайт. Для установки ЦК требуется 67 мегабайт. 

	Оперативная память.
	Для работы ЦК требуется 64 Мбайт памяти. Эти требования минимальные, рекомендуется наличие большего объема памяти.

	Файловая система
	ЦК может функционировать в файловых системах FAT и NTFS. Рекомендуется NTFS

	Операционная система
	ЦК может функционировать в операционных системах Windows 2000 + SP1 или Windows XP.

	Дополнительные требования
	MS OFFICE 2000 или MS OFFICE 2002, Internet Explorer 5.5


Учтите, что в таблице указаны лишь минимальные требования к системе, удовлетворение которым необходимо для установки и эксплуатации ЦК. Эта конфигурация не является оптимальной, потому что для эффективной и надёжной работы ЦК требуется больше памяти. И, разумеется, кроме необходимого объёма памяти на жестком диске для размещения программного обеспечения ЦК вам ещё потребуется место для файлов данных.
Установка – этап принятия важных решений.

Перед установкой ЦК необходимо проверить установлено ли следующее программное обеспечение:
1. Windows 2000+SP1 или Windows XP.

2. Microsoft Office 2000 (полный набор компонентов) или Microsoft Office XP (полный набор компонентов)

Инструкция по установке

-----------------------

1. создать каталог C:\TEMP
2. Исправить отображение дат в региональных установках(год должен выводится 

   в виде четырёх цифр.

3. Исправить отображение чисел в региональных установках (разделитель целой

   и дробной части поставить , )

4. Установить InternetExplorer5.5

5. Скопировать содержимое каталога Visio на диск D:\

6. Исправить bat файл Tainet_uln на вызов tainet-программы

7. Запросить права на доступ к базе у Администратора.

8. Настроить ODBC для подключения к источнику данных:

ПРИМЕР: (Windows 2000 Professional)

- [START] -> [Settings] -> [Control Panel] -> [Administrative Tools] -> [Data Sources]

- System DSN

- ADD

- SQL Server

  ## Name - SvtBase

  ## Server - ULN-WORKS1

- NEXT

- NEXT

- NEXT

- FINISH

- Test Data Source должно получиться TESTS COMPLETED SUCCESSFULLY!

- OK

- OK

- OK

------------------------------------------------------------------------------------

Структура каталогов:

C:\

   TEMP
D:\

   Visio

      Temp

      Doc

      Works

         ExcelSupport


 Play

Начальные опции.
После инсталляции ЦК необходимо сделать ряд не сложных настроек.
1. Проверить правильность установки Региональных Настроек.

Пуск –> Панель управления –> Язык и региональные стандарты.

Далее настроить всё в соответствии с приведёнными ниже рисунками. Особое внимание следует обратить на: 

- разделитель целой и дробной части;

- формат времени;

- краткий формат даты.
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2. Проверить наличие папки TEMP на логическом диске C: и если такой каталог отсутствует, то создать его.
3. Изменить (если требуется) значения переменных окружения, в файле запуска ЦК.

Visio\Works\RunArm.bat

@echo off
rem Старт комплекса ЦК

set Команд=D:\visio\works\ - пусть куда был установлен ЦК.
set Рабочий=D:\visio\temp\ - путь для хранения данных.
set Куча=c:\temp\ - Путь для хранения временных файлов.
Тестирование инсталляции.

После установки ЦК, необходимо запустить его. Встроенная программа проверки настройки автоматически запускается и в случае обнаружения ошибок покажет диагностические сообщения, содержащие описание ошибок и способы их устранения.

Глава 2. Архитектура ЦК

На рис. 2.1 показана архитектура ЦК. Для простоты опущены некоторые элементы и вспомогательные модули. Об основных модулях рассказывается далее в этой главе.


Общее описание

Интерпретатор – представляет собой макрос на языке VisualBasic, функционирующий в среде Microsoft Visio. Интерпретатор выполняет задачи, и реагирует на действия пользователя.
Точки выхода – специализированные командные файлы, посредством которых интерпретатор ЦК выполняет внешние программы. 

Входные, служебные данные – текстовые файлы, строго определённого формата, содержащие конфигурационную, служебную и информацию, возвращаемую некоторыми внешними программами, управляемыми через точки выхода. 
Диспетчер задач – компонент ЦК, управляющий задачами, режимами и параметрами их выполнения.

Задачи – программы, написанные на внутреннем языке ЦК (Язык описания задач).
Объекты (шейпы) – сущности, по средствам которых хранится и отображается информация в ЦК.
Цели создания ЦК
Данный комплекс («ЦК») создавался для  масштабируемого  управления комплексом  устройств  (ПК, маршрутизаторы, функциональные устройства и т. д.) для предприятий всех форм собственности.  Под масштабируемостью подразумевается:  комплекс нижнего уровня поставляет  обработанную информацию о состоянии своих устройств в обобщенном виде комплексу верхнего уровня.  

Данный комплекс также разрабатывался для  работы как в среде сервер – клиент, так и в обобщенной среде. Среда клиент-сервер, предпочтительнее,  так как основные  вычислительные ресурсы будет использовать сервер,  а клиентской машине будут предъявляться минимальные требования. В режиме клиента ЦК не опрашивает состояния устройств,  а получает их от своего сервера ЦК, который выполняет эту функцию.

Открытость комплекса ЦК выражается в том, что большинство выпускаемых отчетов по комплексу  получаются  через точки входа. Каждой точке входа передаются параметры, на основании которых  каждое предприятие может получать отчеты  в необходимой ей форме и используя свои БД. Для всех точек входа разработаны типовые формы отчета. Даже проверка состояния устройства (в данном примере идет через команду PING) может быть разработана своя (например, для проверки работы датчиков).

Аудит комплекса  - все  выполняемые работы: запуск ЦК, останов ЦК, получение отчетов и т.д.  (с учетом времени, даты и имени пользователя) записываются в журнал и выдаются в форме отчета.

Безопасность системы – данный комплекс полностью полагается  на средства защиты, используемые в   ОС WINDOWS (защита файлов, вызов ЦК, защита БД). Их устанавливает системный администратор.

Рассмотрим пример:

 Предприятие состоит из отделов и  секторов, в которых стоят ЦК.  В каждом отделе  стоит один сервер «ЦК»  и по  одной клиентской «ЦК» в  каждом секторе. Сервер ЦК собирает информацию о работе всех «ЦК» в отделе. А клиент «ЦК» контролирует (просматривает) работу  всех «ЦК» своего отдела. В помещение руководителя предприятия стоит сервер ЦК, который принимает информацию о работе ЦК всех отделов и секторов  предприятия. Сервер ЦК руководителя не опрашивает информацию о работе устройств в секторах,  он получает эту информацию от серверов ЦК отделов.

Основные принципы работы


В системе ЦК все устройства разбиты на 3 типа:

· реальные физические устройства (компьютер, сетевой принтер, маршрутизатор)

· схемные устройства который означают как правило структурную единицу(сектор, отдел, предприятие) . Их состояние зависит от всех типов  устройств.

· функциональные устройства содержат информацию о задачах и  должностных лицах.

Реальные устройства.

Реальные устройства (как правило: ПК, маршрутизаторы и т. д. , все кто имеет IP – адрес)имеют: номер рабочего места (РМ), имя,IP адрес,  имя схемного устройства к которому они принадлежат,  номер слоя, тип устройства, тип отчётности. Состояние устройства обычно определяется при помощи команды PING. 

Номер рабочего места однозначно описывает устройство в базе данных (БД ) и в комплексе ЦК  используется для получения отчетов.. Номер 1 указывает , что это устройство не описано в БД.

Имя устройства обозначает его название (например, Server-Uln) . На  ЦК имя неработающее устройство выделяется  красным цветом, а работающее синим. Все отказы устройств записываются в системный журнал, который используется для восстановления системы и получения отчётов. Имя устройства должно быть уникально внутри страницы комплекса.

 IP –адрес это один из   IP адресов присвоенных устройству, через которое можно определить его состояние.

 Имя схемного устройства  - обычно это наименование подразделения, где находится  реальное устройство.

 Номер слоя (значение от 1 до 9)  присваивается устройству в зависимости  от его «важности».  Каждому слою соответствует интервал времени,  который указывает,  когда и как  сообщить схемному устройству о своем состоянии. При истечении половины срока не работы устройства, схемное  устройство переводится в состояние «Предупреждение» и окрашивается в желтый цвет. После истечения всего интервала времени схемное устройство переводиться в  состояние «Отказ» и окрашивается в красный цвет. В данный момент слой 1 имеет интервал 20 минут, 2 –слой 25 минут, 3 слой - 30 минут. У всех остальных слоев интервал времени равен бесконечности (это означает, что оно  не  изменяет состояния схемного устройства). Интервалы времени были введены, для того, чтобы состояние  схемных устройств не зависело от случайных и малых по времени сбоев устройств. Для каждого устройства, вне зависимости от слоя, можно указать свой интервал времени, и он будет иметь приоритет от вышеописанного. Устройства у которых указан интервал времени  имя подчеркивается одной линией. На каждой странице комплекса ЦК указываются список  слоев которые проверяются, если слой устройства не  указан в этом списке , то устройство не проверяется и его имя отображается черным цветом

Тип устройства  указывает, программам, обрабатывающим точки выхода,  к какому классу принадлежит устройство. Например ,  в данном ниже примерах: тип 0 – указывает, что устройство принадлежит к классу «СПД», 1 -  к классу «СВТ». Это связано с тем, что разные типы устройств необходимо по-разному обрабатывать. Тип устройства может принимать значения 0 или 1. 

Тип отчётности указывает СК, в каком виде и когда записывать информацию об устройстве в системный журнал. 0 – в журнал записывается только смена состояния устройства (работает,  не работает). 1 – в журнал, при каждом опросе устройства, записываются параметры его работы. В данной реализации записываются следующие параметры: среднее время ответа (ping), максимальное время ответа, количество не ответов. Если тип отчетности равен 1, то имя устройства  всегда подчеркивается  двумя линиями.

При двойном щелчке мыши но реальном устройстве показывается контекстное меню для реального  типа устройства при помощи которого получаются отчеты для данного устройства .

.  
В примерах приведенных в данном документе были  приняты следующие условия:

· слой 1 маршрутизаторы и модемы Tainet
· слой 2 сервера и главный (передающий отчет) ПК товарных контор


-    слой 3 все остальные ПК которые должны сообщать о своем состояние

 схемному устройству

· слой 4 устройства ПК о которых не надо сообщать о состоянию схемному устройству

· слои с  5-9 не проверяемые

Схемные устройства

Схемное устройство является «кирпичем», для построения структурной схемы подразделений. Схемные  устройства получают информацию от реальных устройств (функциональных а также ниже стоящих схемных устройств) , т.е. реальные устройства изменяют состояние схемных устройств в зависимости от слоев и интервалов времени, к которым принадлежат реальные устройства. Каждое схемное устройство имеет: номер рабочего места, имя, имя вышестоящего схемного устройства, слой и интервал времени Номер рабочего места всегда  0. Имя это - подразделения . Имя вышестоящего схемного устройства , слои , интервалы описаны при описание   реальных устройствах . На каждом  схемном устройстве отображается следующая информация:

· наименьший слой из всех не работающих устройств входящих в это устройство  и с кого момента времени оно не работает. При смене времени в 0 часов устройство время предыдущего дня не показывает и идет отчет от 0 часов.

· в подсказке показываются все имена устройств, которые входят в него и не работают

При двойном щелчке мыши показывается контекстное меню для схемного типа устройства при помощи которого получаются отчеты для всех устройств входящих в данное подразделение .

Функциональные устройства.

Функциональное устройство (Армы, Задачи). Номер рабочего места –0,  в свойстве «подразделение» - название задачи. Функциональное устройство получает информацию от задач(АРМов), которые извещают о своём состоянии путём создания соответствующих файлов в специальном каталоге на Сервере. Считается, что если файл задачи отсутствует, то задача выполняется нормально, если нет – возникла ситуация требующая внимания и анализа.

Режимы работы ЦК

Цент Контроля может осуществлять работу в трех основных режимах.
1. Режим сервера – ЦК, через специальные точки выхода  выполняет тестирование устройств, находящихся в его базе данных и записывает полученные результаты в текстовые файлы специального формата.

2. Режим клиента – ЦК,  выполняет задачи в соответствии с настройками, получает результаты работы копии ЦК, работающей в режиме сервера, и в автоматическом режиме  отображает полученную информацию в удобной для восприятия форме.

3. Пассивный режим – ЦК не выполняет никаких задач и не получает информации, однако в этом режиме, как и в режиме клиента возможно выполнение внешних программ через точки выхода.

Расположение и назначение компонентов ЦК
Центр Контроля – очень гибкая среда и расположение большинства её компонентов может быть изменено. Однако, чтобы избежать путаницы и сократить расходы на сопровождение системы, рекомендуем придерживаться описанной далее методики расположения компонентов.
Visio\Doc – документы содержащие описания АРМов

Visio\Doc\CK – документация ЦК
Visio\Temp – файлы с данными полученными в результате работы ЦК или внешних программ, используемые в ЦК. Конфигурационные файлы.
Visio\Temp\Archiv – Архив данных.
Visio\Temp\BackUp – Актуальные на текущий момент конфигурации и данные. Для быстрого восстановления функционирования ЦК после сбоев и проблемных ситуаций.
Visio\Temp\Journal – данные о работе устройств, полученные ЦК в режиме сервера.

Visio\Temp\RedBook – файлы с сохраняемыми данными «Красной главы»

Visio\Temp\RedBookO – файлы с оперативными данными «Красной главы»
Visio\Temp\Security – данные о ситуациях, способных вызвать нарушения в работе сети и устройств.
Visio\Temp\Stat – аудит работы пользователей с ЦК.

Visio\Works – Внешние программы, командные файлы, файлы конфигурации имеющие отношение к ЦК.
Файлы конфигурации
Как уже говорилось ранее, ЦК является очень гибкой системой, и не последнюю роль в этом играют файлы настроек. 
Файлы настроек представляют собой программы, написанные на Языке описания задач, и могут влиять на все компоненты системы. В каком режиме будет работать ЦК, также определяется файлами настроек.
%Куча%\StartRun.txt – первый файл настроек, программа, записанная в нём, запускается сразу после загрузки ЦК. Именно в этом файле определяются важнейшие параметры функционирования ЦК, в том числе и режим его работы.

Пример файла StartRun.txt
NOECHO  

PAGE Схема  

TYPE UlnStart Prop.Режим Клиент  - Режим работы ЦК

TYPE UlnStart Prop.Приоритет 020030040  

TYPE UlnStart Prop.Путь_Журнал D:\visio\temp\  - путь к файлам с данными
TYPE UlnStart Prop.Разреш_слои 12349 - 
TYPE UlnStart Prop.Учет_слои 129 – 
TYPE UlnStart Prop.Путь_Команд D:\visio\works\  - путь к исполняемым файлам
TYPE UlnStart Prop.Ping_Timeout 2000 

TYPE UlnStart Prop.pingInterval 5 

TYPE UlnStart Prop.UserName Ali 

TYPE UlnStart Prop.ComputerName ALISTOTEL 

TYPE UlnStart Prop.Domain ALISTOTEL 

TYPE UlnStart Prop.Куча c:\temp\ 

TEXT UlnStart 4 Ульяновск

Режим сервера
В этом режиме ЦК периодически проверяет наличие файла Copy_Visio.txt в директории с данными (в нашем случае это D:\Visio\Temp), и если такой файл имеется, то ЦК исполняет записанную в него программу. Таким образом, возможна настройка ЦК «на ходу».
Режим клиента

При переходе в режим клиента, в зависимости от типа режима, запускается программа, находящаяся в одном из трёх файлов. %Куча%StartClient1, %Куча%StartClient2, %Куча%StartClient3.
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В этой программе определяется, какие задачи, и в каком режиме будут исполняться, какая информация и в каком виде будет предоставляться пользователю. 

Пример файла StartClient?.txt
NOECHO 

PAGE Схема 

LoadShape Задачи0,TaskVRedBookN1 3,2 0,18  

ShapeForeGND TaskVRedBookN1 1   

ShapePattern TaskVRedBookN1 26  

ShapeBKgnd TaskVRedBookN1 6   

Text TaskVRedBookN1 4,14 ОТО  

TYPE TaskVRedBookN1 Prop.Данные \Журнал\RedBookO\RedBookN1.txt[10000]  

TYPE TaskVRedBookN1 Prop.Интервал 5  

TYPE TaskVRedBookN1 Prop.Страница Схема  

TYPE TaskVRedBookN1 Prop.Задача КраснаяГлава-ОТО  

TYPE TaskVRedBookN1 Prop.Команда  -  

LoadShape Задачи0,TaskVRedBookN5 7,62 0,18  

ShapeForeGND TaskVRedBookN5 1   

ShapePattern TaskVRedBookN5 26  

ShapeBKgnd TaskVRedBookN5 6   

Text TaskVRedBookN5 4,14 Бугульма  

TYPE TaskVRedBookN5 Prop.Данные \Журнал\RedBookO\RedBookN5.txt[10000]  

TYPE TaskVRedBookN5 Prop.Интервал 5  

TYPE TaskVRedBookN5 Prop.Страница Схема  

TYPE TaskVRedBookN5 Prop.Задача КраснаяГлава-Бугульма  

TYPE TaskVRedBookN5 Prop.Команда  -  

Пассивный режим.

Сразу после загрузки и выполнения конфигурационного файла StartRun.txt ЦК переходит в этот режим, и находится в нём до тех пор, пока пользователем не будет запущен один из активных режимов (Клиента, Сервера).

В пассивном режиме ЦК не выполняет задач, однако остаётся возможность получать информацию и выполнять другие действия с помощью внешних программ, передавая им в качестве параметров данные, находящиеся в ЦК.  
Точки выхода

Точки выхода – это командные файлы, вызываемые ЦК в ответ на определённые действия пользователя. При вызове каждого командного файла, ему передаётся рад параметров.
AllCanal.bat  - ?????
CanalStatus.bat – журнал качество каналов. Вызывается из меню комплекса.
Параметры:

%1 = 1 – Запрашивается информация на данный момент(текущие сутки).

%1 = 0 – Запрашивается информация из архива.

%2 – дата, на которую запрашивается информация (02032003).
%3 – шаблон для выборки данных ( krpl ).
%4 = 0 - сокращеный отчёт (N-часов).
%4 = 1 - полный отчет.
DeviceNoPing.bat – журнал показывающий устройства, которые не отвечают на запросы ЦК. Вызывается из меню комплекса, меню предприятия.
Параметры:

%1 – шаблон для выборки данных

%2 - ????? зарезервировано
InfoCK.bat – настраиваемая, пользовательская точка выхода. Вызывается из меню комплекса. 
Параметры:

%1 - текущая дата  (03.03.2003)

%2 - имя команды

%3 - ???? зарезервировано

%4 - ???? Account
%5 – Уникальное числовое значение ( для именования временных файлов)

%6 – параметры команды – вводятся(редактируются) пользователем.
InfoCK.txt – файл конфигурации для InfoCK.bat

Пример:

Имя команды:: параметры команды ## коментарий
@VALL:: параметры     ## Справка по обновлениям Антивирусной защиты

Dos::       ##Выполнить команду Dos
@ - ???????????

InfoDeviceA.bat - настраиваемая, пользовательская точка выхода. Вызывается из меню ПК.

Параметры:

%1 - IP адрес

%2 - имя объекта (шейпа)
%3 – текущая дата
%4 - имя команды

%5 -полное сетевое имя
%6 - ?????Aссоunt

%7 - Уникальное числовое значение (для именования временных файлов)
%8 - параметры команды 

InfoDeviceA.txt - файл конфигурации для InfoDeviceA.bat
Пример:
Имя команды:: параметры команды ##коментарий
LoadDevice::  60 3  0 $$AdminInterface$$,255.255.255.255;  ##Загрузка устройства
В параметры команды можно добавлять данные, содержащиеся в свойствах объекта.  Для этого нужно в параметры команды добавить конструкцию вида: $$имя свойства$$
InfoDeviceB.bat - настраиваемая, пользовательская точка выхода. Вызывается из меню сетевого оборудования.

Параметры:

%1 - IP адрес

%2 - имя объекта (шейпа)
%3 – текущая дата
%4 - имя команды

%5 -полное сетевое имя
%6 - ?????Aссоunt

%7 - Уникальное числовое значение (для именования временных файлов)
%8 - параметры команды 

InfoDeviceB.txt - файл конфигурации для InfoDeviceB.bat
Пример:
Имя команды:: параметры команды ##коментарий
LoadDevice::  60 3  0 $$AdminInterface$$,255.255.255.255;  ##Загрузка устройства
В параметры команды можно добавлять данные, содержащиеся в свойствах объекта.  Для этого нужно в параметры команды добавить конструкцию вида: $$имя свойства$$

InfoNets.bat - ?????
InfoNets.txt

InfoPred.bat - настраиваемая, пользовательская точка выхода. Вызывается из меню предприятия.
Параметры:
%1 - имя интерфейса

%2 - имя подразделения

%3 - текущая дата
%4 - имя команды 

%5 - Тип устройства 0-ГолвПредприятие,1-предприятие,2 - подразделение

%6 -Aссоunt

%7 - Уникальное числовое значение (для именования временных файлов)
%8 - параметры команды

InfoPred.txt 

Пример:
Имя команды:: параметры команды ##коментарий
LoadDevice::  60 3  0 $$AdminInterface$$,255.255.255.255;  ##Загрузка устройства
В параметры команды можно добавлять данные:

$$PC$$-в  8 параметре выдаются все ПК входящие в подразделение, разделитель пробел.
$$CO$$-в 8 параметре выдаются все сетевое оборудование, входящее в подразделение, разделитель пробел.

JournalUln.bat – журнал работы устройств. Вызывается из меню комплекса, меню предприятия, меню сетевого оборудования, меню ПК.
Параметры:
%1 - если * - то показать все устройства из системного журнала. 

%2 - шаблон для поиска устройств в системном журнале

%3 – путь и имя файла с данными
%4 - тип отчётности. 1 - График отказов по трём параметрам Pinga. 3 - График работы всех устройств
LoadDevice.bat – Журнал загрузки каналов. Вызывается из меню комплекса, меню предприятия, меню сетевого оборудования, меню ПК.
Параметры:

%1 - если * - то показать всех пользователей. 
%2 - если равен 1, то получить журнал за месяц

%3 - дата

%4 - шаблон для поиска пользователей в журнале

%5 - 0-сокращеный журнал(N-часов),1-полный журнал
PM_ULN.bat – Дополнительная информация из внешних баз данных. Вызывается из меню предприятия, меню сетевого оборудования, меню ПК, меню задач.

Параметры:

%1- Поле подразделение

%2- текст шейпа

%3-номер рабочего места

%4-Тип устройства.  А - Устройство СВТ; B - Устройство СПД; 2 - схемное устройство(СВТ); 3 - функциональное устройство; 5 - схемное устройство(СПД)
ReadDocument.bat – Работа с функциональными устройствами. Вызывается из меню задач.
Параметры:
%1 - имя задачи

%2 - код выполняемого действия 

1 - описание задачи

2 - новости 

3 - Прочитать оперативные данные и сообщения об ошибках

4 - Создать с оперативные данные
5 - Удалить оперативные данные

6 – Удалить журнал ошибок.

RedBook.bat – работа с архивом красной главы. Вызывается из меню комплекса.
Параметры:
%1 - номер функции 

%2 - номер страницы красной главы
%3 - день

%4 - месяц

%5 - год   
%6 - строка поиска в заголовке предложения
%7 - Поиск по контексту
%8 - Без заголовков
Security.bat – Журнал безопасности (несанкционированный доступ, вирусы, несанкционированная смена оборудования и т.д.). Вызывается из меню комплекса.
Параметры:

%1 - дата 

%2 - шаблон для поиска пользователей в журнале
Security_srv.bat – Несанкционированно установленные программные продукты. Журнал находится в разработке.
Tainet_uln.bat – устаревшая точка выхода, применяется для вызова пользовательских программ. Рекомендуется для этих целей использовать настраиваемые, пользовательские точки выхода.
TestDevice.bat – точка выхода используется ЦК в режиме сервера для тестирования устройств.
Параметры:

%1 - режим тестирования (тип устройства)

%2 - Сетевое имя(ip)

%3 - Номер рабочего места

%4 - Подразделение

%5 - timeOut(msec)

%6 - Путь к папке с результатами тестирования

%7 - Количество повторений тестирования

%8 - Сетевое имя

%9 - DHCP
WriteJournal.bat  - используется в режиме сервера для работы с системным журналом.

АудитРаботы.bat – Журнал аудита работы пользователей с ЦК. Вызывается из меню комплекса.

Параметры:
%1 - дата 

%2 - шаблон для поиска пользователей в журнале
Система безопасности ЦК
ЦК  - полностью полагается  на средства защиты, используемые в   ОС WINDOWS (защита файлов, вызов ЦК, защита БД). Их устанавливает системный администратор.

Глава 3. Структура данных в ЦК

Данные в ЦК. Хранятся в виде свойств объектов (шейпов). У объектов разного типа различный набор свойств.
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Глава 4. Перенос данных и управление распределёнными данными
Данные могут храниться не только в ЦК, но и во внешних хранилищах данных, таких, как Microsoft SQL Server. Для управления распределёнными данными используются точки выхода и Язык описания задач.
Глава 5. Резервное копирование
Резервное копирование данных можно осуществлять, не останавливая работы ЦК.
Глава 6. Мониторинг и оптимизация ЦК

Раздел в стадии разработки
Глава 7. Планирование, обслуживание и разрешение проблем

Раздел в стадии разработки
Глава 8. Язык описания задач

Задача это последовательность инструкций выполняющих в ЦК конкретную задачу (получение отчета, выполнение настройки ЦК и т.д. ). Каждый оператор пишется с новой строки. Оператор состоит из команды и ряда параметров. Команда и параметры разделены произвольным числом пробелов. Команда пишется в любом регистре.

Типы инструкций
Инструкции языка описания задач выполняют различные функции. Поэтому они разделены на несколько типов.
\Команд\ - ????????
Инструкции языка для определения задач

Инструкции этого типа служат для создания задач, определения параметров их выполнения.
Инструкции языка для определения данных

Инструкции этого типа служат для создания и удаления свойств объектов (шейпов).
Инструкции языка для управления данными

Инструкции этого типа служат для изменения свойств объектов.
Инструкции языка для управления задачами

Инструкции этого типа служат для управления созданными задачами. 
Инструкции языка для обработки данных

Инструкции этого типа служат для выполнения различный операций с данными.
Задачи выполняемые с помощью языка описания задач
Раздел в стадии разработки
Создание, удаление объектов
Инструкция ShapeLoad.
Инструкция, при помощи мастера, создаёт на текущей странице объект в указанных координатах и присваивает ему имя мастера или имя, указанное в параметре.
Синтаксис:
ShapeLoad [путь\имяБиблиотекиМастеров-]имяМастераОбъекта[,ИмяОбъекта] X Y
Примеры:

#Определить текущую страницу (страница Тест)
Page Тест

# Создать объект с именем sw1 при помощи мастера switch,

# находящегося в бибилиотеке мастеров netObjects
ShapeLoad c:\stencils\netObjects.vss-switch,sw1 1.4 4.3
# создать объект с именем switch на основе мастера switch
# находящегося в библиотеке мастеров ЦК
ShapeLoad switch 1 3.5

# создать объект с именем sw1 на основе мастера switch
# находящегося в библиотеке мастеров ЦК
ShapeLoad switch,sw1 4 4.6
Примечания:

1. Если вы создаёте объект с определённым именем, и на текущей странице уже существует объект с таким именем, то инструкция будет проигнорирована. То есть никаких действий произведено не будет.

2. Объекты на основе мастеров из базы мастеров ЦК создаются значительно быстрее, чем объекты на основе мастеров из внешних библиотек. 
PageCreate
VLoadShape
Создание задач

Раздел в стадии разработки
Доступ к данным

Оператор Read.
Оператор Read читает данные из файла и записывает их в текст шейпа, 

шейп ищется на текущей странице  .

Синтаксис оператора Read
Read ШЕЙП ИМЯФАЙЛА

- где ШЕЙП  – имя шейпа в текст которого записывается содержимое файла.

где ИМЯФАЙЛА – имя текстового файла

Оператор Text
Оператор Text записывает текст в шейп

Синтаксис оператора Text
Text ИмяШейпа Текст

где ИМЯ ШЕЙПА – Имя шейпа в текстовое поле которого записывается текст

ТЕКСТ – Текст который будет записан в текстовое поле шейпа.

Оператор TextG 

Оператор TextG записывает в текстовое поле шейпа, принадлежащего текущей группе

Текст заданного цвета



Синтакс оператора TextG 

TextG ИмяШейпа ЦветТекста Текст

ИмяШейпа – ИмяШейпа находящегося в текущей группе куда будет записан Текст

ЦветТекста – Цвет текста

Текст – Текст который будет помещён в текстовое поле шейпа.

мя удаляемого слоя.

Оператор TypeG.
Оператор TypeG записывает значение в свойство шейпа находящегося в текущей группе.
Синтаксис оператора TypeG:
TypeG ИмяШейпа ИмяСвойства Значение
ИмяШейпа – имя шейпа в свойство которого будет внесено значение.
ИмяСвойства – Имя свойства, значение которого будет изменено.
Значение – значение, которое будет подставлено в свойство шейпа. 

Оператор Read.
Оператор Read читает данные из файла и записывает их в текст шейпа, 

шейп ищется на текущей странице  .

Синтаксис оператора Read
Read ШЕЙП ИмяФайла

- где ШЕЙП  – имя шейпа в текст которого записывается содержимое файла.

где ИмяФайла – имя текстового файла

Оператор LayerHide
Оператор LayerHide делает шейпы входящие в указанный слой на текущей странице 

не видимыми .

Синтаксис оператора LayerHide
LayerHide СЛОЙ

где СЛОЙ – имя скрываемого слоя

Оператор LayerDelete
Оператор LayerDelete удаляет указанный  слой из текущей страницы.

Синтаксис оператора LayerDelete
LayerDelete СЛОЙ

где СЛОЙ – имя удаляемого слоя.

Оператор LayerShapeDelete
Оператор LayerShapeDelete удаляет указанный  слой из текущей 

страницы  и все шейпы входящие в него.

Синтаксис оператора LayerShapeDelete
LayerShapeDelete СЛОЙ
- где СЛОЙ – имя удаляемого слоя.

Управление задачами

Оператор Echo
Данный оператор разрешает (ECHO), запрещает отображение данных 

в системном журнале. По умолчанию при запуске задачи устанавливается NOECHO
Синтаксис оператора Echo
Echo
NoEcho
Оператор Pause
Данный  оператор приостанавливает выполнение задачи на указанный 

интервал времени.
Синтаксис оператора PAUSE
Pause ПАРАМЕТР1

где ПАРАМЕТР1 – интервал времени в секундах.

Оператор комментарий #

Текст в строке после оператора # считается комментарием и не исполняется.

Оператор  проигрывания музыки Play
Данный оператор проигрывает указанный файл мелодии асинхронно.

Синтаксис оператора Play
Play ПАРАМЕТР1

- где ПАРАМЕТР1 имя файла

Управление объектами
Оператор Page
Оператор PAGE делает данную страницу текущей (но не активной) и все 

последующие  операторы обработки шейпов выполняются на данной странице. При 

переносе задачи на другую страницу ПАРАМЕТР1 не заменяется.

Синтаксис оператора Page
Page ПАРАМЕТР1

- где ПАРАМЕТР1 – имя страницы

Оператор PageActive
Оператор PageActive  делает данную страницу текущей  и активной и все 

последующие  операторы обработки шейпов выполняются на данной странице. При 

переносе задачи на другую страницу ПАРАМЕТР1 заменяется. Активной страница становится 

только при первом исполнении.

Синтаксис оператора PageActive
PageActive ПАРАМЕТР1

- где ПАРАМЕТР1 – имя страницы

Оператор PageDelete
Оператор PageDelete удаляет страницу .

Синтаксис оператора PageDelete
PageDelete ПАРАМЕТР1

- где ПАРАМЕТР1 – имя удаляемой страницы

Оператор PageCreate
Оператор PageCreate  создает  страницу  .

Синтаксис оператора PageCreate
PageCreate ПАРАМЕТР1

где ПАРАМЕТР1 – имя создаваемой страницы

Оператор PageRename
Оператор PageRename   переименовывает данную страницу .

Синтаксис оператора PageRename
PageRename ПАРАМЕТР1 ПАРАМЕТР2

где ПАРАМЕТР1 – имя страницы

где ПАРАМЕТР2  - новое имя страницы

Оператор ShapeActive
Оператор ShapeActive  делает данный шейп текущим и все 

последующие  операторы обработки шейпа выполняются над ним.

Синтаксис оператора ShapeActive
ShapeActive ШЕЙП
- где ШЕЙП – имя текущего шейпа

Оператор ShapeDelete
Оператор ShapeDelete удаляет шейп .

Синтаксис оператора ShapeDelete
ShapeDelete ШЕЙП

где ШЕЙП – имя удаляемого шейпа

Оператор ShapeDuplecate
Оператор ShapeDuplecate дублирует заданный шейр и присваивает ему

новое имя.

Синтаксис оператора ShapeDuplecate
ShapeDuplecate ШЕЙП1 ШЕЙП2

- где ШЕЙР1 – имя дублируемого  шейпа.

- где ШЕЙР2 – новое имя   шейпа.

Оператор ShapeRename
Оператор ShapeRename   переименовывает данный шейп и все 

последующие  операторы обработки шейпа выполняются с ним.

Синтаксис оператора ShapeRename
ShapeRename ШЕЙП1 ШЕЙП2

где ШЕЙП1 – имя шейпа

где ШЕЙП2  - новое имя шейпа

Оператор ShapeMove
Оператор ShapeMove  передвигает  данный шейп  в указанную точку.

Синтаксис оператора ShapeMove
ShapeMove ШЕЙП ПАРАМЕТР1 ПАРАМЕТР2

где ПАРАМЕТР1 – координата по оси X шейпа 

 где ПАРАМЕТР2 – координата по оси Y шейпа.

Оператор ShapeVMove
Оператор ShapeVMove передвигает  данный шейп  относительно текущего нахождения.

Синтаксис оператора ShapeVMove
ShapeVMove ШЕЙП  ПАРАМЕТР1 ПАРАМЕТР2

- где ПАРАМЕТР1 – размер смещения по оси Х шейпа.

- где ПАРАМЕТР2 – размер смещения по оси Y шейпа.

Оператор ShapeSize
Оператор ShapeSize устанавливает  размер шейпа .

Синтаксис оператора ShapeSize
ShapeSize ШЕЙП ПАРАМЕТР1 ПАРАМЕТР2

- где ПАРАМЕТР1  - размер шейпа  по оси X
- где ПАРАМЕТР2 – размер шейпа по оси Y
Оператор ShapeVSize
Оператор ShapeVSize   увеличивает данный шейп  относительно своего размера.

Синтаксис оператора ShapeVSize
ShapeVSize ШЕЙП ПАРАМЕТР1 ПАРАМЕТР2

где ПАРАМЕТР1  - процент увеличения по оси X
где ПАРАМЕТР2 – процент увеличения по оси Y
Оператор ShapeFlip
Оператор ShapeFlip   вращает данный шейп.

Синтаксис оператора ShapeFlip
ShapeFlip ШЕЙП  ПАРАМЕТР1 

где ПАРАМЕТР1  -  градусы на сколько повернется шейп

Оператор LayerActivate
Оператор LayerActivate  делает шейпы входящие в данный слой на текущей странице 

видимыми .

Синтаксис оператора LayerActivate
LayerActivate СЛОЙ

- где СЛОЙ – имя слоя

Язык описания задач.
Введение.
Алфавитный перечень команд и их краткое описание.

	DeleteFile
	Удалить файл.

	Echo | NoEcho
	Включить | Выключить вывод отладочной информации.

	LayerActive
	Установить атрибут 'Активный' для слоя.

	LayerHide
	Установить атрибут 'Скрытый' для слоя.

	LayerShapesDelete
	Удалить все шейпы принадлежащие слою.

	Load
	 

	LoadShape
	 

	Page
	Установить атрибут 'Текущий' для страницы.

	PageActive
	Установить атрибуты 'Активный' и 'Текущий' для страницы.

	PageConst
	 

	PageCreate
	Создать страницу.

	PageDelete
	Удалить страницу.

	PageRename
	Переименовать страницу.

	Pause
	Приостановить выполнение задачи на указанный интервал времени.

	Play
	Воспроизвести аудио файл. 

	Run
	 

	ShapeActive
	Установить атрибут 'Активный' для шейпа.

	ShapeBkgnd
	Установить цвет фона шейпа.

	ShapeClear
	?

	ShapeDelete
	Удалить шейп.

	ShapeDuplicate
	Клонировать шейп.

	ShapeFlip
	Повернуть шейп.

	ShapeForegnd
	 

	ShapeLoad
	Создать шейп на основе мастера.

	ShapeMove
	Изменить координаты положения шейпа.

	ShapePattern
	Тип заливки фона шейпа.

	ShapeRead
	 

	ShapeRename
	Переименовать шейп.

	ShapeShdwBkgnd
	 

	ShapeShdwForegnd
	 

	ShapeShdwPattern
	 

	ShapeSize
	Изменить размер шейпа.

	ShapeStyle
	Применить стиль к шейпу.

	ShapeVMove
	Переместить шейп относительно текущих координат.

	ShapeVSize
	Изменить размер шейпа относительно текущего размера. 

	Text
	Запись текста в текстовое поле шейпа.

	TextAdd
	Добавление текста к существующему в текстовом поле шейпа.

	TextG
	Запись текста в текстовое поле шейпа, принадлежащего группе.

	TextL
	 

	Type
	Изменяет свойство шейпа.

	TypeA
	 

	TypeG
	Изменяет свойство шейпа, принадлежащего группе.

	TypeV
	 

	Мульти
	 

	Перейти
	 


Подробное описание команд по группам с примерами.
Операторы управления страницами.

Операторы управления шейпами

Операторы изменения свойств и атрибутов шейпа.

Операторы управления слоями.

VLoadShape Имя шейпа, новое имя шейпа X Y– загрузить шейп не как задачу

VLoadShape Имя шейпа, новое имя шейпа X Y – загрузить шейп как задачу

TextAdd добавить текста к в надпись шейпа

DeleteFile удалять файл.

26.05.2003 
В Карте устройства добавлена возможность, задавать режимы отображения устройств, временно выключенных, находящихся на ремонте или просто не работающих по каким-либо причинам. 

1. Ремонт – устройство не тестируется на безопасность (т.к. может быть перенесено в другую подсетку) и не влияет на окраску схемных устройств. В ведомости отказов устройств отображается желтым цветом.
2. Простой – устройство тестируется, но не влияет на окраску схемных устройств.
3. Выходной - устройство тестируется, но не влияет на окраску схемных устройств.
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